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- Tegel 02 cm
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FUNDERING  ONBEKEND
Aanduiding  van de bestaande  structuur  is een inschatting
op basis  van steekproeven  en dient  bij uitvoering  nagekeken  worden.
Afwijkingen  dienen  gemeld  te worden.
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PLAN GELIJKVLOERS PLAN VERDIEPING

RIOLERINGS- EN FUNDERINGSPLAN SNEDE 1

ALGEMENE BEPALINGEN

STABILITEIT
Alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond.
Afmetingen en draagkracht overeenkomstig studiebureau stabiliteit.
Grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau.
Alle studies worden voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
Zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

BRANDPREVENTIE
Alle structurele elementen hebben een brandweerstand conform de geldende 
brandweernormeringen. Alle doorvoeringen doorheen wanden beïnvloeden 
de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet.
Alle gevels, verticale binnenwanden, binnendeuren, plafonds en verlaagde plafonds
zijn conform de geldende brandweernormeringen.
Alle technieken worden na de werken gekeurd en dienen te voldoen aan de geldende brandweernormeringen.
De bouwmaterialen kennen een brandreactie volgens de geldende brandweernormeringen.
De nodige bouwelementen voor rookgasafvoer (vb. koepels), brandhaspels en poederblussers worden voorzien.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
De bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoördinator aan te stellen.
Zonder de veiligheidscoördinator mogen de werken niet worden opgestart.

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (www.energiesparen.be)
De bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een EPB   verslaggever aanstellen.
Zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart.
De bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeenstemming zou zijn met 
de opgelegde EBP-eisen en hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze materialen 
(wijzigingen steeds melden aan EPB verslaggever om door te rekenen met EPB-software).
De opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden ingeval hij de startverklaring 
niet of laattijdig indient (min. 8 dagen voor de start van de werken), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient 
(max. 6 maanden na ingebruikname) of indien de EBP-aangifte aantoont 
dat één of meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING
De hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt vòòr de start der werken voor de nodige plaatsbeschrijvingen
van de aanpalende panden en openbare domeinen. 
Zonder ondertekende plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden gestart.
De plaatsbeschrijvingen worden tijdig voorgelegd aan de belanghebbenden ter nazicht en 
ondertekening en een kopie van de aanvaarde 
plaatsbeschrijvingen wordt overgemaakt aan de architect.

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING
De algemene plannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering.
De architect is niet verantwoordelijk voor afwijkingen t.o.v. onderhavig plan.
Wijzigingen in uitvoeringen ten opzichte van de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op 
kosten van de bouwheer of uitvoerder worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden.
Alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden, 
eventuele afwijkingen dienen onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden.

UITVOERING
De uitvoerder informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt hieromtrent de volledige 
verantwoordelijkheid.
De uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten/verderzetten op werken die niet volgens de regels der kunst 
werden uitgevoerd of indien bestaande constructies zich in een gebrekkige stabiliteitssituatie bevinden. 
De uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht- en/of koude bruggen voordoen.
De uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en ventilatie conform 
wetgeving en normenterzake.
Alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens de werken.
Alle werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels der kunst.

DE UITVOERDER/SCHRIJNWERKER MOET VOORAF UITVOERINGSTEKENINGEN VOORLEGGEN
TER NAZICHT EN GOEDKEURING VAN DE ARCHITECT EN OPDRACHTGEVER

- De detaillering en profilering van de principetekening dient zo goed mogelijk nagevolgd
- Uit te voeren in FSC gekeurd (tropisch) hardhout - duurzaamheidsklasse I 
  (tenzij specifiek anders beschreven)
- Alle hout dient voorzien van een beschermende grondlaag  
- Het geheel dient perfect waterpas geplaatst, verankerd aan de ruwbouw, incl. alle nodige bevestigings-
  middelen
- Het geheel wordt schildersklaar afgeleverd
- Stalen en technische fiches van hang- en sluitwerk en beslag voor te leggen ter goedkeuring
- Aann is verantwoordelijk voor waterdichting en goede werking van de sluiting van het schrijnwerk  
- Opstop met ruwbouw is te voorzien met cementvoegwerk of plastische kit, volgens geval
- Inbegrepen tochtdichte en thermisch isolerende opstop aan binnenzijde met rotswol tussen ruwbouw en 
  schrijnwerk
- De overige algemene bepalingen uit het lastenboek mbt schrijnwerk, dienen nagevolgd
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